STYROBUD BEHATON

KOSTKA BRUKOWA

N # L4

ODPORNOSC NA WARUNKI ek weasciwoscl
ATMOSFERYCZNE ODPORNOSC NA SCIERANIE ANTYPOSLIZGOWE

FAZA / BEZ FAZY

STYROBUD BEHATON maszynowy jest kostka przeznaczona dla przestrzeni publicznych i przemystowych oraz miejsc obcigzo-
nych duzym ruchem kotowym, jak wewnetrzne ulice, podjazdy, parkingi czy stacje paliw. Charakterystyczny ksztatt umozliwia trwate
i precyzyjne utozenie pfaszczyzny. Kostki zachowuja spdjnos¢ nawet w przypadku potozenia nawierzchni na skarpie lub uszkodzenia

kraweznika.

W ofercie STYROBUD dostepne sg kostki BEHATON o grubosci 6 i 8 cm z faza, w pieciu podstawowych kolorach. Na zamowienie
wykonywana jest réowniez w wersji bez fazy, dzieki czemu moze by¢ wykorzystywana réwniez na sciezkach spacerowych czy
rowerowych.

STYROBUD BEHATON™ - SZARY

Kostka brukowa STYROBUD BEHATON wystepuje w jednym
rozmiarze.

20 cm
grubosé (mm) : 60*/ 80*
16,5 cm iloé¢ na palecie (m?) , 12,77 /10,64
_/_\_ waga palety (kg) |,  ~1720/~1910
Ze wzgledu na swoj ksztatt BEHATON maszynowy nazywany jest
rowniez koscia lub puzzlem.
*BEHATON MASZYNOWY - dostepny na zamowienie w wersji bez
fazy
36 KOSTKA BRUKOWA - KATALOG PRODUKTOW

STYROBUD BEHATON™ - SZARY

STANDARD

SZARY GRAFITOWY*  ZOtTY*  BRAZOWY* CZERWONY*

*Paleta barw dostepna na zamoéwienie

Prosimy nie sugerowac sie wytgcznie kolorami w kata-
logu, gdyz moga one odbiegac od rzeczywistej palety
kolorystycznej.
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