Instrukcja montazu ogrodzenia tupanego
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1. Elementy uktada sie na wypoziomowanej betonowej tawie fundamentowej z zastosowaniem
betonu Styrobud C20/25 lub z gotowych elementéw prefabrykowanych.
2. Bloczek stupkowy i podmuréwkowy uktada sie fazg do gory.

3. Montaz bloczka przeprowadza sie z uzyciem kleju montazowego odpornego na niskie temperatury stosowanego

punktowo w celu sklejenia jednej warstwy stupka lub murku.

4, W stupkach duzych i matych nalezy umiesci¢ zbrojenie whetonowane w tawe fundamentowa jezeli na stupku maja

by¢ podwieszone dodatkowe elementy.
5. Opcjonalnie masg betonowa pdtsucha nalezy wypetnic¢ stupek i otwory w bloczkach.
6. Daszki stupkowe i podmuréwkowe montuje sie na zaprawe klejowg lub klej mrozoodporny.

System ogrodzeniowy
z pustakéw tupanych

System ogrodzeniowy z pustaka
tupanego tworzg elementy
fundamentowe wykonane z pustakéw
szalunkowych, belki nosnej

oraz bloczkéw o strukturze tupanej.
Konstrukcja pustakéw pozwala na
dostosowanie wysokosci oraz szybkie
taczenie elementéw. System zapewnia
eliminacje kosztowanego

i czasochtonnego systemu spoinowania.
Pozwala na wykonanie ogrodzenia

w sposdb widocznie obnizajacy koszty
jego budowy.
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Zalecana impregnacja

Wykonczenie ogrodzenia stanowia
dwuspadowe daszki podmuréwkowe

i stupkowe

Produkt barwiony w masie
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System ogrodzeniowy
z pustakoéw tupanych

System ogrodzeniowy z pustaka
tupanego tworza elementy
fundamentowe wykonane z pustakéw
szalunkowych, belki nosnej oraz
bloczkéw o strukturze tupanej.
Konstrukcja pustakéw pozwala na
dostosowanie wysokosci oraz szybkie
taczenie elementéw. System zapewnia
eliminacje kosztowanego i
czasochtonnego systemu spoinowania.
Pozwala na wykonanie ogrodzenia w
sposéb widocznie obnizajacy koszty
jego budowy.
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