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STYROBUD

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR STR-KRA-02/01/21

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Kraweznik betonowy BDIS

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do budowy nawierzchni zewngtrznych i wewnetrznych i/lub jako elementy pokryé dachowych.

3. Producent:

STYROBUD B. T. K. Radomscy Sp.J.,

Trzebos, ul. Gérna 194, 36-050 Sokoléw Mip.

ok

Norma zharmonizowana:

EN 1340:2003

EN 1340:2003/AC:2006

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Tel../fax/017/77 27 930

System oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: System 4

. . Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki e ;
Deklarowane wiasciwos$ci uzytkowe specyfikacja
wyrobu budowlanego .
techniczna

Reakcja na ogien

Klasa Al

Odporno$¢ na dziatanie ognia
zewngtrznego

Uznaje si¢ za zadawalajacg

Emisja azbestu

Brak zawarto$ci azbestu

Wytrzymalo$¢ na zginanie

Klasa I (S), (Tchar> 3,5 MPa)

Odporno$¢ na poélizg/poslizgniecie

Zadowalajaca

Wspo6tezynnik przewodnosci cieplnej

Trwatosé

Zadowalajgca

EN 1340:2003 + EN
1340:2003/AC:2006

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych whasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wytgczna odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

Trzebo$ 07.06.2021r.

(miejsce i data wystawienia)
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Dodatkowe informacje producenta wyrobu do DWU nr STR- KRA-02/01/21:

Nasigkliwos¢: Klasa 2 (B)
Odporn.os'é na zamrazanie/odrr.lraZanie Klasa 3 (D) EN 1340:2003 + EN
z udziatem $rodk6éw odladzajacych 1340:2003/AC:2006
Odporno$¢ na $cieranie Klasa 4 (I)




