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INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA 

FUNDAMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 
 

 

Niniejszy dokument zawiera ważne 

informacje, wskazówki i ostrzeżenia. 

Przed podjęciem jakichkolwiek prac przy 

 fundamentach należy się z nim bezwzględnie zapoznać. 
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 KAŻDY UŻYTKOWNIK (KLIENT) BĘDĄCY W POSIADANIU WYROBU 

WYPRODUKOWANEGO PRZEZ FIRMĘ „STYROBUD” POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z 

TREŚCIĄ NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI ORAZ ZOBOWIĄZAĆ SIĘ DO JEJ 

PRZESTRZEGANIA. 

 

NIEPRZESTRZEGANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA INFORMACJI I POLECEŃ 

ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ UTRATY 

GWARANCJI I RĘKOJMI NA TRWAŁOŚĆ WYROBU. 

WYRÓB POWINIEN BYĆ INSTALOWANY I DOZOROWANY ZGODNIE Z 

POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, A WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI 

CZY PROBLEMY NIEPRZEWIDZIANE PRZEZ NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĘ NALEŻY 

ZGŁASZAĆ FIRMIE „STYROBUD”.  
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA FUNDAMENTÓW 

PREFABRYKOWANYCH TYPU: 

S, BS, O, M  

 

1) Należy przestrzegać warunków składowania, transportowania, instalowania i dozorowania, 

określonych przez producenta. 

2) Należy dokumentować i przestrzegać ustalonego harmonogramu przeglądów i konserwacji.  

3) Przy każdej z prac związanej z fundamentami należy bezwzględnie przestrzegać wymagań 

BHP. 

4) Użytkownik powinien zabezpieczyć fundament przed ingerencją osób niepowołanych oraz 

właściwie oznakować odpowiednimi znakami teren wokół wykopu oraz sam fundament. 

5) Użytkownik musi zapewnić odpowiednie warunki dla zainstalowania i późniejszego 

dozorowania fundamentu tak, aby nie narażać życia i zdrowia osób obsługujących. 

7) Użytkownik musi właściwie zabezpieczyć oświetlenie miejscowe, odpowiednie i 

wystarczające do wykonywanych czynności, jeżeli brak takiego oświetlenia mogłoby spowodować 

zagrożenie, mimo oświetlenia zewnętrznego o normalnym natężeniu. 

8) Użytkownik musi dostosować zawiesia i inne elementy służące do podnoszenia i 

przemieszczania do masy elementów podnoszących z uwzględnieniem odpowiednich współczynników 

bezpieczeństwa, a także do poziomu technicznego zastosowanej maszyny (urządzenia), które 

elementy fundamentu są podnoszone – dotyczy przeciążeń działających na zawiesia. 

9) Jeżeli Użytkownik stosuje do pracy przy fundamentach maszynę wymagającą ochrony przed 

skutkami wyładowań atmosferycznych podczas jej użytkowania to maszyna powinna być wyposażona 

w układ odprowadzający powstałe ładunki do ziemi. 

10) Użytkownik korzystający z urządzeń do podnoszenia i przemieszczania fundamentów musi 

uwzględnić podczas pracy tych urządzeń warunki atmosferyczne oraz rodzaj podłoża, tak aby nie 

dopuścić do wywrócenia maszyny z ładunkiem. Warunki te są określone przez odrębne przepisy. 

11) Do obsługiwania urządzeń dźwigowych Użytkownik może dopuścić osoby do tego uprawnione. 

12) Osoba uprawniona do obsługiwania urządzeni dźwigowego jest zobowiązana do 

przestrzegania przepisów BHP dotyczących tego urządzenia. 

13) Zabrania się prowadzenia prac dźwigowych urządzeniem (żurawiem) ustawionym pod liniami 

wysokiego napięcia. Przy pracy żurawiem w pobliżu linii wysokiego napięcia należy przestrzegać 

odpowiednie przepisy. Przepisy takie określają także odpowiednie odległości pomiędzy wysięgnikiem 

urządzenia dźwigowego, a przewodami wysokiego napięcia. 

14) Zabrania się podnoszenia i przemieszczania fundamentów za mniejszą ilość uszu lub 

uchwytów montażowych niż jest zamontowane w danym elemencie. 

15) Kategorycznie zabrania się przebywania komukolwiek pod wiszącymi ciężarami. 

16) Zabrania się przebywania osobom niepowołanym w zasięgu działania pracującego urządzenia 

dźwigowego. 

 



  
 

4 | S t r o n a  

STYROBUD B.T.K. Radomscy Sp. J 

Trzeboś ul. Górna 194 

35-050 Sokołów Małopolski 

17) Po zakończonej pracy przemieszczania i posadowienia elementów fundamentu w miejscu 

jego składowania (zabudowy) należy zabezpieczyć urządzenie (maszynę) dźwigowe i elementy 

fundamentu przed niepowołaną ingerencją osób do tego nieuprawnionych. 

 

IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ 

 

1) Fundamenty typu: S, BS, O, M, zostały zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo eksploatacji. 

2) Aby bezpieczeństwo było osiągalne należy przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu. 

3) Nie zastosowanie się do niniejszych postanowień, a także do obowiązujących przepisów BHP 

może spowodować wystąpienie (zaistnienie): 

 zagrożeń wynikłych podczas załadunku, transportowania i rozładunku (przygniecenie, upadek 

z wysokości, itp.); 

 zagrożeń wynikłych z braku kwalifikacji osób obsługujących załadunek. transportowanie, 

rozładunek i prace budowlane; 

 zagrożeń wynikłych podczas niewłaściwej pracy urządzenia dźwigowego w miejscu 

zainstalowania fundamentu (dotyczy prac wykonywanych przez Użytkownika), a także ze złego 

zamocowania ładunku; 

 zagrożeń wynikłych ze złego doboru zawiesi i innych urządzeń służących do podnoszenia i 

przemieszczania ładunku; 

 zagrożeń wynikłych z uszkodzenia fundamentu; 

 zagrożeń wynikłych z podnoszenia i przemieszczania jednocześnie więcej niż jednego 

elementu fundamentu; 

 zagrożeń wynikłych z przebywania osób niepowołanych na miejscu budowy; 

 zagrożeń wynikłych ze złego lub niewłaściwego oświetlenia terenu i samego fundamentu; 

 zagrożeń wynikłych ze złego (niewłaściwego) przygotowania gruntu (prac ziemnych), a także 

ze złego wykonania prac budowlanych i wykończeniowych; 

 zagrożeń wynikłych ze złego (niewłaściwego) dozorowania fundamentu; 

 zagrożeń wynikłych ze zastosowania niewłaściwych drabin lub urządzeń pozwalających na 

wejście do wykopu i wyjście z niego; 

 zagrożeń wynikłych z braku asekuracji lub asekuracji niewłaściwej dla osób przebywających 

w wykopie; 

 zagrożeń wynikłych z przebywania osób niepowołanych w pobliżu fundamentu; 

 zagrożeń wynikłych z ponadnormatywnego obciążenia elementów fundamentu; 

 zagrożeń wynikłych z zainstalowania w fundamencie ostrych krawędzi naroży, chropowatych 

(szorstkich) powierzchni, występków, które mogę spowodować obrażenia. 
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OKREŚLENIE OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA FUNDAMENTÓW TYPU: S, BS, O, M  

 

Użytkowanie wyroby zgodnie z przeznaczeniem 

 

a) Fundamenty typu: S, BS, O, M są przeznaczone jako posadowienie słupów latarni drogowych i 

ulicznych oraz wszelkich konstrukcji wsporczych, w których zadeklarowane parametry techniczne 

wyrobu są wystarczające.  

b) Dobór rodzaju i wymiarów fundamentu jest każdorazowo uzależniony od warunków 

posadowienia, a obowiązek prawidłowego ich doboru, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego 

spoczywa na projektancie. 

 

 

Użytkowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem 

 

a) Zastosowanie fundamentów typu: S, BS, O, M inaczej niż określono w/w punktach. 

 

MONTAŻ 

 

Przeznaczenie 

 

 Fundamenty typu: S, BS, O, M są przeznaczone jako posadowienie słupów latarni drogowych i 

ulicznych oraz wszelkich konstrukcji wsporczych, w których zadeklarowane parametry techniczne 

wyrobu są wystarczające. Należy bezwzględnie pamiętać o tym, że dobór rodzaju i wymiarów 

fundamentu jest każdorazowo uzależniony od warunków posadowienia, a obowiązek prawidłowego 

ich doboru, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego spoczywa na projektancie.  

 

Cechowanie 

 

Na każdym fundamencie na etykiecie znajdują się informacje zawierające: 

 

1) Nazwę i adres producenta 

2) Oznakowanie „CE” 

3) Oznaczenie typu fundamentu 

4) Numer identyfikacyjny partii produkcyjnej 
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Przygotowanie do montażu 

 

1) Wszystkie prace przygotowawcze, prace ziemne, montażowe wykonywać zgodnie z odpowiednimi 

przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną, i pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia budowlane w stosownej specjalności zgodnej z rodzajem wykonywanych robót. W 

przypadku prowadzenia robót budowlanych w specjalności niezwiązanej z robotami opisywanymi w 

tej instrukcji, należy na czas wykonywania tych robót powołać osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. 

Protokół z przeprowadzonych robót należy dołączyć lub wpisać w odpowiedniej dokumentacji. 

2) Prace montażowe prowadzić tak, aby nie uszkodzić powłoki cynkowej na złączach montażowych, 

powłoki bitumicznej (jeżeli fundament został pokryty warstwą izolacji przeciwwilgociowej przez 

producenta) lub samego fundamentu. 

 

Posadowienie fundamentu 

 

1)  Ocena geotechniczna miejsca planowanej lokalizacji prefabrykatów fundamentowych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy bezwzględnie ocenić rodzaj gruntu 

zalegający w poziomie posadowienia oraz wokół planowanego posadowienia prefabrykatu 

fundamentowego. Zgodnie z katalogiem słupów oświetleniowych (w zależności od producenta) 

podane typy fundamentów przyporządkowane są do odpowiednich słupów. Dobór rodzaju i wymiarów 

fundamentu jest każdorazowo uzależniony od warunków posadowienia, a obowiązek prawidłowego 

ich doboru, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego spoczywa na projektancie. 

2) Parametry geotechniczne można przyjąć z operatu geologicznego opracowanego w obrębie 

inwestycji, lub makroskopowych badań polowych przeprowadzonych zgodnie z ogólnymi zaleceniami 

podawanymi w ogólnodostępnej literaturze. W przypadku braku możliwości określenia gruntu lub w 

przypadku, gdy w poziomie posadowienia zalegają nasypy niebudowlane lub inne grunty o bardzo 

słabych parametrach (torfy, grunty próchnicze itp.) zaleca się bezwzględną wymianę gruntu w obrębie 

≥1,5m wokół fundamentu (ok. 3m) na grunty typu piaski drobne lub średnie, zagęszczane 

mechanicznie w warstwach ok 20cm do wskaźnika zagęszczenia Is≥0,95. 

3) Przed przystąpieniem do montażu prefabrykatu należy wykonać wykopy liniowe dla kabli 

zasilających zgodnie z projektem branżowym oraz w przypadku braku zabezpieczenia fundamentu 

prefabrykat należy pokryć izolacją przeciwwilgociową typu Abizol lub inną zgodnie z zaleceniami 

producenta izolacji.  

4) Przed przystąpieniem do posadowienia prefabrykatu należy sprawdzić czy połączenia śrubowe w 

złączach montażowych fundamentu nie jest zanieczyszczone oraz czy śruby połączenia mają 

możliwość pełnego wymaganego wkręcenia. Na czas montażu prefabrykatu zaleca się, aby śruby 

połączenia były wkręcone tak, aby podczas prac ziemnych gwint nie został zablokowany poprzez 

materiały używane przy wykonywaniu posadowienia. 

5) Przed montażem, należy sprawdzić zgodność posadowienia z projektem zagospodarowania terenu 

względnie projektem budowlanym. 
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6) Fundament dzielone (dwuelementowe) należy skręcić ze sobą za pomocą dostarczonych w 

komplecie śrub, czynność tę należy wykonać przed posadowieniem w wykopie. 

7) Fundamenty są przeznaczone do posadowienia w gruncie o następujących parametrach: 

 - przyjęte warunki posadowienia fundamentów na wysokość zabudowy uwzględniają zaleganie   

gruntów niespoistych, różnorodnie uwarstwionych w stanie zagęszczonym co odpowiada  

występowaniu gruntów rodzimych mineralnych, które stanowią wszelkiego rodzaju żwiry, pospółki,  

piaski grube i średnie. 

 - posadowienie na terenie płaskim. 

 - występowanie wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia. 

8) Na wykonawcy przed przystąpieniem do wykopów pod fundamenty ciąży obowiązek sprawdzenia: 

 - lokalizacji 

 - uzbrojenia podziemnego terenu 

 - warunków geologiczno-gruntowych 

9) Metodę wykonania wykopu należy dobrać odpowiednio uwzględniając głębokość wykopu, 

ukształtowanie terenu oraz warunków gruntowych. 

10) Z uwagi na fakt wykonywania posadowienia przez wykonawców posiadających różne technologie 

wykonawcze robót ziemnych, producent przewidział dwie możliwości posadowienia fundamentów 

prefabrykowanych. 

11) Posadowienie fundamentu w wykopie szerokoprzestrzennym.  

Dla tej technologii przewiduje się wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego o głębokości 

dostosowanej do wysokości fundamentu, szerokości dostosowanej do rodzaju maszyn 

zagęszczających wykop. Wykop w zależności od rodzaju gruntu należy wykonać o ścianach skośnych 

lub prostych. Nie należy dopuszczać do zalania wykopu wodami opadowymi oraz gruntowymi. Poniżej 

opisane roboty należy wykonywać w wykopie osuszonym o stabilnym podłożu. Na dnie wykopu należy 

wykonać tzw. poduszkę z piasku 20cm zagęszczanego mechanicznie i wstępnie wypoziomowaną, na 

której należy posadowić zabezpieczony izolacją przeciwwilgociową fundament, dodatkowo zaleca się 

wyłożenie powierzchni styku fundamentu z dnem wykopu papą lub folią fundamentową płaską, w 

przypadku stwierdzenia przez kierownika robót niedostatecznego zabezpieczenia spodu fundamentu 

izolacją typu Abizol. Po ustawieniu i wypoziomowaniu fundamentu ( w przypadku stwierdzenia 

odchyłki fundamentu należy dostosować poziom dna wykopu do globalnego poziomu prefabrykatu), 

należy przystąpić do zasypywania wykopu gruntem niespoistym typu piasek drobny (Pd) lub średni 

(Ps) o dostatecznym stanie wilgotności pozwalającej na zagęszczenie gruntu zasypowego do 

wskaźnika zagęszczenia Is≥0,95. Grunt zasypowy wykopu należy układać i zagęszczać w warstwach 

nieprzekraczających 20cm. Przy zasypywaniu fundamentu szczególną uwagę zwrócić na zasypanie 

przestrzeni otwartej wewnątrz fundamentu na jego wysokości tak, aby nie pozostawić miejsc 

mogących gromadzić wodę. Fundament należy zakopać w całości. W przypadku planowania 

wykonania wokół słupa terenów zielonych prefabrykat zagęszczać piaskiem możliwie jak najwyżej 

tak, aby fundament nie był odsłonięty więcej niż 5cm. 
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Podczas montażu należy pamiętać również o wprowadzeniu rur osłonowych lub przewodów 

zasilających w odpowiednie otwory kablowe znajdujące się w fundamencie, a także o wprowadzeniu 

bednarki uziemiającej uwzględniając stronę jej montażu ze stopą słupa. 

12) Posadowienie fundamentu w odwiercie. 

Dla tej technologii przewiduje się wykonanie odwiertu wiertnicą o średnicy wiercenia większej niż 

średnica (przekątna) fundamentu. Dobór wiertnicy uzależnić również od wielkości buławy do 

zagęszczenia betonu wokół fundamentu. Wykonanie odwiertu wykonywać należy w warunkach 

pogodowych gwarantujących zapewnienie braku zalania wykopu. Bezwzględnie należy wszystkie 

prace ziemne wykonywać wykopach, w których nie doszło do zalania wykopu wodami opadowymi 

oraz gruntowymi. Wykopy wiertnicą należy wykonywać możliwie w jak najkrótszym czasie 

poprzedzającym montaż, poziomowanie, stabilizację oraz betonowanie i wibrowanie wypełnienia. Po 

wykonaniu odwiertu na głębokość równą wysokości fundamentu powiększoną o ok 10-15cm, należy 

dno wykopu zasypać mieszanką betonową min B20 (C16/20) o konsystencji gęstoplastycznej na 

wysokość umożliwiającą uzyskanie żądanego poziomu połączenia fundamentu z słupem. Fundament 

na warstwie podkładu w odwiercie należy wstępnie wypoziomować przeprowadzić przewody 

zasilające w odpowiedniej osłonie, sprawdzić ponownie poziomowanie. Następnie należy zablokować 

możliwość zmiany położenia fundamentu poprzez zaklinowanie. Po stwierdzeniu poprawności 

powyższych robót należy przystąpić do betonowania przestrzeni pomiędzy wykopem a krawędziami 

fundamentu prefabrykowanego. W tym celu należy zalać przestrzeń mieszanką betonową min B20 

(C16/20) o konsystencji plastycznej dodatkowo wibrować mieszankę. Niedopuszczalne jest 

zwiększenie ciekłości mieszanki betonowej poprzez dodawanie wody, która powoduje zwiększenie 

wartości wskaźnika w/c, dla zwiększenia plastyczności mieszanki zaleca się użycie odpowiednich 

dodatków. W przypadku planowania wykonania wokół słupa terenów zielonych lub innej warstwy 

wykańczającej należy zakończyć betonowanie uwzględniając grubość warstwy wykańczającej wokół 

fundamentu. 

Podczas montażu należy pamiętać również o wprowadzeniu rur osłonowych lub przewodów 

zasilających w odpowiednie otwory kablowe znajdujące się w fundamencie, a także o wprowadzeniu 

bednarki uziemiającej uwzględniając stronę jej montażu ze stopą słupa 

 

Montaż konstrukcji wsporczej 

 

Do montażu właściwej konstrukcji wsporczej (np. słupa oświetleniowego) należy przystąpić po 

właściwym i poprawnym posadowieniu fundamentu (w przypadku użycia mieszanki betonowej należy 

przeczekać odpowiedni okres czasu potrzebny na uzyskanie pełnej jej wytrzymałości).  

Montaż konstrukcji wsporczych przeprowadzać zgodnie instrukcją ich producenta.  
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UWAGA 

 

Wszystkie prace przygotowawcze, prace ziemne, montażowe prefabrykowanych elementów 

żelbetowych wykonywać zgodnie z odpowiednimi zasadami BHP oraz ze sztuką budowlaną, pod 

nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane w stosownej specjalności 

zgodnej z rodzajem wykonywanych robót. Protokół z przeprowadzonych robót należy dołączyć lub 

wpisać w odpowiedniej dokumentacji.  

W przypadku zastosowania innej technologii posadowienia opracowanej w odrębnym projekcie lub 

opracowaniu, zatwierdzonej przez kierownika robót oraz opisanej w odpowiednim protokole budowy 

dopuszcza się zmiany oraz odstępstwa od opisanych zaleceń producenta firmy Styrobud, na 

odpowiedzialność osób opracowujących projekt oraz nadzorujących wyżej opisane prace. 

Po zakończeniu wszelkich czynności montażowych należy sprawdzić prawidłowość posadowienia 

fundamentu: 

- górna powierzchnia fundamentu powinna być wypoziomowana 

- górna krawędź fundamentu nie powinna wystawać więcej niż 5cm, uwzględniając poziom zgodny z 

projektem budowlanym lub projektem zagospodarowania terenu. 

- należy uzupełnić ubytki w izolacji przeciwwilgociowej izolacją typu Abizol 

- należy zabezpieczyć ewentualne ogniska korozyjne w elementach montażowych (złącza 

montażowe) za pomocą odpowiednich powłok malarskich. 

- należy bezwzględnie osłonić gwinty śrub plastikowym kapturkiem wypełnionym smarem np. Towot 

ŁT 43 

- należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją konserwacji i przeglądów fundamentów 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA: 

 

Transport: 

 

Firma „STYROBUD” oferuje swoim odbiorcom transport własny. Jeżeli jednak klient chce skorzystać z 

innego transportu to ponosi odpowiedzialność za wszystkie skutki jakie mogą z tego wyniknąć. 

 

W przypadku korzystania z innego transportu, niż transport firmy „STYROBUD” należy: 

 

- zapewnić właściwy (odpowiedni) środek transportu do przewożenia fundamentu.  

 

- nie układać więcej niż dwie warstwy elementów na pojeździe z zastrzeżeniem, że wystawanie 

górnej warstwy elementów poza krawędź burty, więcej niż 1/3 ich wysokości jest niedopuszczalne. 

 

- zabezpieczyć przewożone elementy fundamentów przed przemieszczaniem się na pojeździe 

podczas transportu i przed ich zsunięciem. 
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- dostosować prędkość jazdy do przewożonego ładunku i warunków otoczenia (jakość nawierzchni, 

opady atmosferyczne, itp.) 

 

- zapewnić właściwą obsługę załadowania, transportu i rozładunku fundamentów oraz urządzenie 

dźwigowe zdolne do wyładowania elementów fundamentów na miejscu przeznaczenia. 

 

- składować elementy fundamentów na placu budowy (rozładowania) nie więcej niż w jednej 

warstwie 

 

Podłoże do składowania fundamentów powinno być równe oraz gwarantować nie uszkodzenie 

elementów fundamentu lub ich poszczególnych części. Składowane elementy nie wymagają 

zadaszenia. Zaleca się aby składowane elementy fundamentów były ustawiane kotwami 

montażowymi do góry. 

 

Użytkowanie i dozorowanie: 

 

Przegląd fundamentu należy przeprowadzać co najmniej jeden raz w roku porą wiosenną oraz po 

wystąpieniu silnie niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. wielodniowe intensywne opady 

deszczu, duże oblodzenia, mocny porywisty wiatr) 

Przeglądy muszą być wykonywane (zgodnie z prawem budowlanym) przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia. 

Wszystkie przeglądy wykonywać zgodnie i w oparciu o dokument „INSTRUKCJA PRZEGLĄDÓW I 

KONSERWACJI PREFABRYKOWANYCH  FUNDAMENTÓW KONSTRUKCJI WSPORCZYCH” 

 

 

 

 


