» Kaorto katologowa /2. _STYROBUD

> Studnia kablowa SK0-12 O korpus 1-elementowy

O plytadenna
Studnia kablowa optymalna SKO-12 wykorzystywana jest do budowy kanalizacji technicznej 12-otwo-
rowej dla rur o $rednicy @ T10. Korpus studni wykonany jest joko monolit tj. korpus + phyta denna.
Studnio wystgpuje joko przelotowa lub narozna z mozliwoscig 2-stronnego odgotgzienic.
ELEMENTY Dostgpne klasy
DOPOSAZENIA produktu wg

normy PN-EN 124-1

@ roma lekka lub cigzka
(w zaleznosci od klosy)

@ pokrywa lekka lub cigzka
(w znleznosci od klosy)

@ rurkiwsporcze, uchwyty kablowe
(opcjonalnie)

@ osadnik (opcjonalnie)

ZESKANUWS  /

fpe =
STRONA PRODUKTU
WYMIAR WYMIAR
LAY 2 WEWNETRZNY ZEWNETRZNY
WYSOKOSC (mm) 1320 1420
DLUGOSC (mm) 2020 2220 ~3100 kg
SZEROKOSC (mm) 1270 1470

Podane wymiary dotyczg korpusu w klosach Al5 i B125.

2220

0cyl

Informacje zowarte no karcie kotologowej sq poglgdowe i nalezy je zweryfikowac przed zakupem u Przedstowiciela Hondlowego.



