» Kaorto katologowa /2. _STYROBUD

> Studnia kablowa SK0-2p O korpus -elementowy

O piytadenna

Studnio SKO-2 w wersji ptytkiej wykorzystywana jest joko studnia 2-otworowa dla rur o $rednicy do
@110 mm, joko przelotowa lub narozna z mozliwoscig dwustronnego odgotgzienio. Do kabli $wintto-
wodowych ma zastosowanie do 4 rur kanalizacji @ 40 mm, przelotowo lub naroznie, z mozliwoscig
notozenio studni no wczesniej utozone rury.

ELEMENTY Dostgpne klosy
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@ 1oma lekka lub cigzka narmy

(w zaleznosci od klosy)

@ pokrywa lekka lub cigzka
(w zaleznosci od klasy)

@ rurkiwsporcze, uchwyty kablowe
(opcjonalnie)

@ osadnik (opcjonalnie)

D400

ZESKANUS /)

STRONA PRODUKTU

WYSOKO0SC (mm) 700 780
D£UGOSC (mm) 1190 1365 ~750 kg
SZEROKOSC (mm) 800 960

Podane wymiary dotyczg korpusu w klosach Al5 i B125.
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Informacje zowarte no karcie kotologowej sq poglgdowe i nalezy je zweryfikowac przed zakupem u Przedstowiciela Hondlowego.



