D Kaorto katologowa /= STYROBUD

> Studnia kablowa SKR-1(1) O korpus -elementowy

O piytodenna

1-otworowej. Korpus studni SKR-1(1) stanowi jeden element. W korpusie znojdujg sig zaslepione

Studnio kablowa rozdzielcza 5KR-1§) wykorzystywana jest do budowy sieci rozdzielczych kanalizacji
1
otwory o Srednicy @125 po dwa no dtuzszym boku oroz jeden na krétszym. []Ziﬁt:ld zastosowaniu zasle-

pionych otwordw korpus mozna stosowac joko przelotowy, narozny lub odgatezny.
ELEMENTY Dostgpne klosy
DOPDSAZENIA produktu wg

normy PN-EN 124-1

@ romalekka lub cigzka

(w zaleznosci od klosy) o

A

A5

@ pokrywa lekka lub cigzka
(w zaleznosci od klosy)

@ rurkiwsporcze, uchwyty kablowe ~
(opcjonalnie) 00
B125
@ osodnik (opcjonalnie)
€250
L
ZESKANUS /) o400
e r E600
STRONA PRODUKTU | —-—
F900
WYMIAR WYMIAR
LAY s WEWNETRZNY ZEWNETRZNY s
WYSOKO0SC (mm) 740 810
DLUGOSC (mm) 940 1080 ~510 kg
SZEROKOSC (mm) 500 640

Podane wymiary dotyczg korpusu w klosach Al5 i B125.
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Informacje zowarte na karcie kotologowej sq poglgdowe i nalezy je zweryfikowac przed zakupem u Przedstowiciela Hondlowego.



